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DAGSLÄGE  
Själva sundet från Höggarnsfjärden i väster och en bit öster om vägbanken är helt uppgrundat. 
Vid högt högvatten kan det anas som ett dike omgivet av låglänta, kraftigt sly- och 
albuskbeväxta områden. Den till Nenningesund österut hörande Öjaren har strandzonerna 
uppslammade och helt täckta av vassrotfilt med vass och sly.  Öjarens långsträckta del är fylld 
med löslera upp till ytan och vid lågvatten finns ingen fri vattenspegel. Öjarens öppna 
triangelformade del österut mot Prästfjärden, en så kallad flade, har också en botten bestående av 
lös lera och över den bemängd med ca en meter kringdrivande mycket löst slam.  
Området är sankt och svårframkomligt och torde i dagsläget sakna såväl jordbruks-, skogsbruks- 
som rekreationsvärde. 
Man kan förledas att tro att området är en god sjöfågel- och fiskreproduktionslokal vilket tyvärr 
inte visar sig vara fallet. Som häckningsplats är området dels lätt åtkomligt för räv och mink 
vilket styrks av observationer och avsaknad av fågel, dels finns flera hundra hektar stora 
områden med bättre förhållanden och bättre skydd i närheten, bland annat i 
Björknäsfjärden/Skogsviken som sträcker sig en halv mil långt, ca 1,5 – 6,5 km, väster om samt 
Kyrkfjärden och Infjärdarna som ligger ca 2 – 5 km österut.  
Som lekplats för fisk har området ringa eller ingen betydelse med kanaldelen helt torr och Öjaren 
med meterdjupt löst drivande slam som vid lågvatten når upp till ytan (till stora delar ingen fri 
vattenspegel), tidvis med syrefria bottenförhållanden men området saknar även betydelse i 
jämförelse med de betydligt gynnsammare förhållandena i angränsande fjärdar och områden 
enligt ovan. 
 

MILJÖÖVERVÄGANDE 
Vid planering, metodval, genomförande och önskat resultat läggs stor vikt vid miljöfaktorer. 

• Spontning eller invallning av arbetsområdet mot Höggarnsfjärden och Prästfjärden 
stoppar allt vattenutbyte mellan arbetsområdet och omgivande vatten.  
Upplagsplatser väljs och utformas så att upptagna massor kan placeras direkt i anslutning 
till grävningen för att minimera påverkan av transporter. 

• Vatten från uppläggningsplatserna för urgrävda och muddrade massor som inte avdunstar 
dekanteras efter klarning av till arbetsområdet. Genom val av metod och 
muddringsutrustning minimeras hanterat och påverkat vatten. 

• Områdets mycket ringa eller helt försumbara betydelse med avseende på fisk och 
fiskreproduktion gör att inga speciella åtgärder eller restriktioner bedöms behövas av 
detta skäl. 

• Ur ornitologisk synpunkt gäller detsamma. Erfarenhetsmässigt har maskinarbeten visat 
sig få motsatt effekt mot förväntat, dvs. pågående arbeten får en positiv inverkan. Fågel 
störs ej av pågående muddringsarbete, snarare verkar det som de upplever ett skydd mot 
predatorer och samlas på frilagda vattenytor intill maskinerna samt på 
uppläggningsplatser för mudder i födosök. 

• Nuvarande otillgänglighet och olämplighet ur rekreationssynpunkt gör att särskild 
tidsmässig eller annan hänsyn inte räknas med att behöva tas till det rörliga friluftslivet.  

• Störningar av maskiner på näraliggande bebyggelse regleras genom avtal med 
fastighetsägarna. Det syns inte finnas någon anledning att begränsa arbetet till viss årstid, 
eventuellt undantaget utrivning av invallningarna mot anslutande fjärdar, om alternativet 
med invallning alternativt spontning, samt eventuellt även speciell muddermetod för 
Öjaren väljs. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
Vattendjup i kanal 
Vid bestämmande av djup utgås ifrån att undvika onödigvasstillväxt, uppvirvling av slam från 
propellrar, bottenväxt och vidare landhöjning inom ett 100-årsperspektiv och slutligen avlagring 
av stabiliserat slam/lera. Sett i ett 100-års perspektiv skulle ett önskvärt färdigt bottendjup i dag i 
den djupa rännan i kanalen bli 2,5 + 0,35 + 0,5 +100x0,02 = ca 3,5 meter under nuvarande MW, 
medelvattenyta. Vid stränderna på Öjaren blir motsvarande ca 2 meter (2,5 – 3 meter vid 
bryggor). 
 
Fri höjd bro 
Fri höjd (= brodelen) bör begränsas till 2,5 meter relativt MW bland annat för att förhindra trafik 
med större båtar. Sett i ett 100-årsperspektiv blir en antagen landhöjning maximalt + 0,35 m 
vilket ger en teoretiskt maximal fri höjd 2,5 + 0,35 = 2,85 m efter 100 år relativt nuvarande MW.  
Med oförändrad nivåändring på grund av klimatförändring blir den fria höjden oförändrad 2,5 m. 
 
Kanal- och Strandbankar, uppfyllnadsområden 
Höjd.  Färdiga kanal- och strandbankar samt kringliggande låglänta uppfyllnadsområden bör 
bl.a. ur stabilitetssynpunkt och med hänsyn till långtidshopsjunkning av påbyggnadsmaterialet 
och underliggande material ha en höjd som är över högsta högvattenyta (HHW) dvs. >1,2 m över 
medelvatten (MW). Under genomförandefasen byggs bankarna upp till >1,5 m över MW vilket 
ger lämplig höjd för att uppfyllningen skall bli ca 1,2 m när materialet satt sig samtidigt som det 
ger en säkerhetsmarginal för vågskvalp (HHW + 0,3 m) vid genomförandet.  
Vid efterbehandling när materialet satt sig planeras bankarna av till 1,2 m.  
 
Geoteknisk undersökning, markstabilisering  
En geoteknisk undersökning har genomförts av kanaldelen i syfte att undersöka markens 
stabilitets- samt sättningsegenskaper. Jordlagerföljden i området består av ett övre lager organisk 
jord i form av torv, mulljord och gyttja. Under torven har kohesionsjord i form av silt samt lera 
påträffats. Leran har till viss del en hög organisk halt och hög vattenkvot och har bland annat 
därför extremt låg skjuvhållfasthet. Under kohesionsjorden återfinns friktionsjord som avsätts på 
urberget.  
Resultaten ger vid handen att stabiliseringsåtgärder krävs. Exempel på detta är: 

- Spontning 
- Uppbyggnad av kanalbäddar/vägbanker med hjälp av stenkross 
- Flackare kanalbankar 
- Pålning 

En viss initial stabilisering av områdena närmast stränderna erhålls genom att träd, sly och 
buskage läggs ut som en risbädd vinkelrätt stranden och rötter och vassrotfilt placeras ovanpå 
dessa. Övriga massor breds ut innanför. Detta bör vara tillräckligt för strandbankarna och 
områdena runt Öjaren.  
 
ARBETSGÅNG 
Nenningesund, Delområden 
Arbetet med återställning av Nenningesund delas lämpligen in i 4 delområden; 

1. Vägbro/kulvert med anslutande mötesplatser + invallningar, ca 150 m 
2. Kanaldelen.  Totalt ca 550 meter; ca 300 m väster och ca 250 m öster bron 
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3. Öjaren, ’tarmen’.  Ca 300 m lång, ca 40-70 m bred (medel 60 m) = 1,8 ha. 
4. Öjaren, ’fladen’. Oregelbundet triangelformad ca 250 m lång, 180/40 m bred = ca 2,6 ha.  

 
 
Bro. Arbetsområdet för bro omfattar lämpligen också mötesplatserna på ömse sidor. Arbetet 
startar med brobyggnation eller förberedelse för detta genom spontning eller invallning på ömse 
sidor. Dessa avskärmningar lämnas kvar medan själva kanaldelarna på sidorna grävs ur.  
Kanal väster och öster om bron. Delarna stängs av mot Höggarnsfjärden och Öjaren genom tät 
spontning eller invallning. Urgrävningarna följer i görligaste mån fasta sidor som berg eller hård 
mark. Urgrävning skall ske ”torrt”. Detta ger en närmast färdig kanalprofil samt färdig 
utplanering av urgrävda massor.  
Öjaren, tarmen och fladen. Öjaren stängs av mot kanaldelen och Prästfjärden genom tät 
spontning eller invallning OM INTE en typ av sugmudderverk som inte ger någon grumling 
samt att muddermassorna pumpas till invallningar och avskilt vatten går till bassänger för 
sedimentering och klarning varefter klarfasen dekanteras av innan nya massor fylls på. 
Arbetet börjar med utläggning av stabiliserande bädd av befintligt ris och sly. På risbädden 
byggs strandbank upp av rötter och vassrotfilt. Med samma maskin grävs närmaste område ur till 
ca 2 m under MW och massorna läggs upp bakom strandvallen.  
 

UPPLÄGGNING AV MUDDERMASSOR 
Områden för direkt uppläggning, uppumpning och avsättning av sugmuddermassor samt slutlig 
utfyllnad framgår av grundkarta med in skissade områden:  

 
På kartan är inritade linjer för 1 meter (prickade) och 2 meter (streckade) över MW 
(medelvattennivå) samt tänkta slutliga uppfyllnadsområden (heldragna). Områdena har 
numrerats från A0 till C3. Volymer anges som efter stabilisering/torkning och finjustering om 
inget annat anges. 
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Massdisposition (placering muddermassor) vid vägbro med angörings-, 
mötesplatser samt kanaldelen 
Brobyggnadsområdet 
Rotfilt med jord på västra sidan används inom område A3 till kanalbank, samt från den östra 
sidan till kanalbank i område B1 med höjd ca 1,5 m efter sättning ca 1,2 m.   
Längd 60m + 120m och med släntlutning utsida 1:2 och insida 1:1 ger en krönbredd ca 2,5 m 
och en bottenbredd ca 7 m.  
Urgrävd lera, ca 9.800 m3, eller ca 6.400 m3 efter stabilisering, placeras bakom vallarna inom 
områdena A3 och B1 (sammanlagt tillgängligt utrymme ca 7.000 m3) .  
Överskott av jordmassor avyttras. Efter stabilisering/torkning jämnas massorna av. 
Under genomförandeskedet kan en del användas till invallning av broarbetsområdet.  
 
Kanalen väster om bron 
Rotfilt med jord används inom område A1 och A2 till kanalbank på södra sidan av kanalen.  
Längd 150m + 120m, höjd 1,5 m och med släntlutning utsida 1:2 och insida 1:1 ger en 
krönbredd ca 2,5 m och en bottenbredd ca 7 m före torkning/stabilisering.  
Urgrävd lera med undantag av angörings-/mötesplats (avgår ca 2.500 ), ca 9.100 – 2.500 = 6.600 
m3, eller ca 4.300m3 efter stabilisering, placeras bakom vallarna inom områdena A1 och A2 
(sammanlagd tillgängligt utrymme ca 9.000 m3) .  
Efter stabilisering/torkning jämnas massorna av. 
Under genomförandeskedet kan en del användas till invallning mot Höggarnsfjärden.  
 
Kanalen öster om bron 
Rotfilt med jord används till kanalbank inom område B3 och B4 på södra sidan av kanalen.  
Längd 140m + 140m, höjd 1,5 m och med släntlutning utsida 1:2 och insida 1:1 ger en 
krönbredd ca 1 m och en bottenbredd ca 5,5 m före torkning/stabilisering.  
Urgrävd lera ca 8.600 m3, eller ca 5.000 m3 efter stabilisering, placeras bakom vallarna inom 
områdena B3 och B4 med sammanlagt tillgängligt utrymme ca 10.500 m3.  
Efter stabilisering/torkning jämnas massorna av. 
 
Öjaren ”tarmen” 
Strandvallar byggs av rotfilt med jord och något ler ca 1 m bakom färdig strandlinje; ursprunglig 
höjd 1,5 m, efter sättning ca 1,2 m över MW.   
Längd 2 x 300 m och med släntlutning utsida 1:2 och insida 1:1 ger en krönbredd ca 1 m och en 
bottenbredd ca 5,5 m.  
Urgrävd lera längs stränderna, ca 9.000 m3, eller ca 5.800 m3 efter stabilisering, läggs bakom 
strandvallen. Eller under genomförandeskedet som påbyggnad av strandvallen för invallning av 
sugmuddrade massor varefter det används för justering av slutliga marknivåer. 
Sugmuddring av resterande material, ca 37.000 m2 sker i omgångar till område C1 med ett 
tillgängligt utrymme ca 18.000 m3, varefter massorna, ca 10.000 m3 efter stabilisering/torkning , 
jämnas ut. 
 
Öjaren ”fladen” 
Strandvallar byggs av rotfilt med jord och något ler ca 1 m bakom färdig strandlinje; ursprunglig 
höjd 1,5 m, efter sättning ca 1,2 m över MW.   
Längd 300 m + 400 m och med släntlutning utsida 1:2 och insida 1:1 ger en krönbredd ca 1 m 
och en bottenbredd ca 5,5 m.  
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Urgrävd lera längs stränderna, ca 10.500 m3, eller ca 6.800 m3 efter stabilisering, läggs bakom 
strandvallen. Eller under genomförandeskedet som påbyggnad av strandvallen för invallning av 
sugmuddrade massor varefter det används för slutlig justering av marknivåer.  
Sugmuddring av resterande material, ca 51.000 m2 sker i omgångar till område C2 med ett 
tillgängligt utrymme ca 30.000 m3 och C3 med ett tillgängligt m3utrymme ca 5000 m3 varefter 
massorna, ca 13.000 m3 efter stabilisering/torkning, jämnas ut. 
 


